
   
 
 
    POLIR 

    

                
 
 
 
 
 

 

Codema srl - Via Asti 10, 20093 Cologno M.se (Mi), Italy - Tel. +39 02.25396203, Fax +39 02.25396155  

info@codema.it     -   www.codema.it 

 
 

 
 
 

         Rectification – Quadrature 
Chanfreiner - inclinaison de la tête de 
polissage série "TI" version à partir de 
2100 et 3000 mm par 140 mm de hauteur. 

 
 
 
 
 
 

                                            La  thecnologie pour l’usinage des materiaux plastiques                                           .                                    
 
 

Les grandes caractéristiques de CODEMA TI sont essentiellement: 
1. la capacité de basculer entre -5 ° à +60 ° et qui permet d'obtenir l’usinée triangulaire 
2. invariance de l'outil de suppression de changer l'inclinaison 
3. domaine de travail pour le degré individuelle constante et égale à 140 mm 
4. lecture électronique de la suppression 
5. lecture le paramètre prédéterminé du biseau (vous obtenir la taille 
 le biseau directement sur l'affichage électronique)  
6. Plain à vide au sol qui permet l'usinage de pièces et de morceaux triangulaires minces  
7. biseau vers le haut à 3 mm sans avoir à recourir à la pré-coupe 
 
 
Un’applicazione innovativa e unica nel settore è la semplicità e velocità di tutte le 
regolazioni.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Description Unité TI 2100 TI 3000 

A mm 3100 4000 

B mm 2100 3000 

C mm 1470 1470 

D mm 1550 1550 

E mm 1100 1100 

F mm 450 450 

G mm 940 940 

Alimentation Volt 380 380 

Puissance Max Kw 1.5 1.5 

Poids Kg 1410 2060 


